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Vorteile der YES LED-Komplettleuchten RONDO / QUADRO

ü Elegantes Design mit „schwebender“ Anmutung 

ü Netzteil integriert

ü Flexibel einsetzbar, da in verschiedenen Ausführungen mit zusätzlicher 
Funktionalität (dimmbar, durchverdrahtbar, Bewegungssensor) erhältlich

Anwedungsbeispiele

Die hochwertigen, stylischen YES LED-Komplettleuchten RONDO und QUADRO 
eignen sich hervorragend für Flur-, Büro- und Wohnraumbeleuchtung:

Flurbeleuchtung
mit „QUADRO“

Wohnraumbeleuchtung 
mit „RONDO“



 YES-LED-AUFBAU-Komplettleuchten 
RONDO-fl ex

Technische Eigenschaften

10 / 15 3000 K <1660 /
1000

>30.000>80 bis zu
100.000

IP44 0-40 °C
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Ausführung  IP44 / Leistung umschaltbar
Typ „RONDO-fl ex“

■ Elegantes Gehäuse (matt-weißer Strukturlack)
■ Kunststoff abdeckung in matter Glasoptik
■ Durch internen Schiebeschalter Leistung umschaltbar auf 10 W oder 15 W
■ Durchverdrahtung möglich
■ Typische Anwendung: Raum-/Flur-/Bürobeleuchtung

Bestell-Nummer YES-Rondo-fl ex

Außenmaße (Ø / Höhe) 220 mm Ø / 53 mm

Leistung 10 / 15 Watt schaltbar

Lichtstrom 660 / 1000 lm

Farbtemperatur 3000 K



 YES-LED-AUFBAU-Komplettleuchten 
RONDO / QUADRO IP20 / IP44

Technische Eigenschaften

15 /
29 / 38

3000 K <11000 -
2800

>30.000>80 bis zu
100.000

IP20
IP44

0-40 °C
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Ausführung  IP20

Ausführung  IP44

Typ „QUADRO“

Typ „RONDO“

Bestell-Nummer YES-Quadro-26 YES-Quadro-40

Außenmaße (L x B x H) 260 x 260 x 44 mm 400 x 400 x 63 mm

Leistung 29 Watt 38 Watt

Lichtstrom 1850 lm 2800 lm

Farbtemperatur 3000 K 3000 K

Bestell-Nummer YES-Rondo-IP44 YES-Quadro-IP44

Außenmaße 220 mm ø x 50 mm (H) 210 x 210 x 50 mm (LxBxH)

Leistung 15 Watt 15 Watt

Lichtstrom 1000 lm 1000 lm

Farbtemperatur 3000 K 3000 K

Bestell-Nummer YES-Rondo-26 YES-Rondo-40

Außenmaße (Ø / Höhe) 270 mm Ø / 44 mm 400 mm Ø / 63 mm

Leistung 29 Watt 38 Watt

Lichtstrom 1850 lm 2800 lm

Farbtemperatur 3000 K 3000 K

■ Elegantes Gehäuse (matt-silberner Strukturlack)
■ Kunststoff abdeckung in matter Glasoptik
■ Typische Anwendung: Raum-/Flur-/Bürobeleuchtung
■ Alle Modelle auf dieser Seite auf Anfrage auch DALI-dimmbar erhältlich
■ YES-Quadro-40 auf Anfrage auch mit Farbtemperatur 4000 K erhältlich



YES LED-AUFBAU-Komplettleuchte
RONDO mit Bewegungssensor

Technische Eigenschaften
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29 3000 K <11850 >30.000>80 bis zu
100.000

IP20 0-40 °C

Bestell-Nummer YES-Rondo-26-BM YES-Rondo-26-BM-BA

 Zusatzfunktionalität Bewegungssensor integriert

Bewegungssensor und 
Notlicht-Batterie integriert

EIN < 155 V (+/- 10 V)
AUS > 180 V (+/- 10 V)

Notlicht-Dauer/-Helligkeit:
1 Min. bei 100 %, 60 min. bei 30 %

180 Min. bei 10 %

Außenmaße 270 mm Durchmesser – 44 mm Höhe

Leistung 29 Watt

Lichtstrom 1850 lm

Farbtemperatur 3000 K

Maximale Installationshöhe 3,5 m

Erfassungsradius Bis max. 5 m ausgehend vom Mittelpunkt der montierten Leuchte

Timer einstellbar auf 10 / 60 / 180 Sekunden

Lichtempfi ndlichkeit wählbar 24 Stunden / 10 Lux / 30 Lux

■ Elegantes Gehäuse (matt-weißer Strukturlack)

■ Kunststoff abdeckung in matter Glasoptik

■ Bewegungssensor / Notlichtbatterie integriert

■ Typische Anwendung: Flurbeleuchtung

10 m

3,
5m


