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YES-Stripes: Individuelle Plug & Play-Lösungen 
in Top-Qualität zum günstigen Preis

YES-Stripes / Profile / Zubehör / individuelle Konfektionierung

YES bietet ein umfangreiches Portfolio  
an LED-Stripes und Zubehör an:

LED-Profile

LED-Stripes (full spectrum)

Fernbedienungen

Wandcontroller

Netzteile, Kabel etc.

Ihre Vorteile:

Wunschlänge millimetergenau –
kein Verschnitt bei Profil, Stripes, 
Kabel etc.

Kabel in der von Ihnen benötigten 
Länge am Profil fix angebracht -
Plug and Play!

Alle benötigten Zusatzteile wie 
Endkappen, Montagehalterungen 
inklusive

Netzteile / Controller perfekt für Ihr 
Projekt dimensioniert

Verguss der Profile für dauerhafte 
Verwendung im Außen- bzw. 
Nassbereich möglich

Sie erhalten von uns Ihre individuellen 
Profillösungen  fertig konfektioniert.

Ganz einfach ― Plug and Play!
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YES-Stripes (Standard-Programm)

Technische Eigenschaften der YES-Stripes (Standardprogramm)

8-20
je Meter

2700 K 3000 K 4000 K 20

600-3000
je Meter

>97 /
full spectrum

-20º bis
40º C < 1 50.000

Artikelbezeichnung 2700 K 3000  K 4000 K
RGB plus 
(2700 K in 

9 W/m)

RGB plus 
(3000 K in 

9 W/m)

~Leistung 
je Meter CRI 97 Breite 

(mm)
trennbar    
alle x mm

LEDs
je 

Meter

~Lumen
je

Meter

YES-Stripe-2700K-8W x 8 x 5 50 120 800

YES-Stripe-3000K-8W x 8 x 5 50 120 800

YES-Stripe-4000K-8W x 8 x 5 50 120 800

YES-Stripe-2700K-14W x 14 x 10 25 240 1700

YES-Stripe-3000K-14W x 14 x 10 25 240 1700

YES-Stripe-4000K-14W x 14 x 10 25 240 1700

YES-Stripe-2700K-20W x 20 x 12 63 128 3000

YES-Stripe-3000K-20W x 20 x 12 63 128 3000

YES-Stripe-4000K-20W x 20 x 12 63 128 3000

YES-Stripe-RGBWW x 24 12 100 60

YES-Stripe-RGBW x 24 12 100 60

Grundlegende Installationshinweise
— Die maximale Länge der LED-Stripes ist bei einer Spannungsversorgung/-einspeisung auf 5 m begrenzt

— Um die angegebene Lebensdauer der LED-Stripes zu erreichen, ist eine adäquate Kühlung erforderlich, 
z.B. durch die Montage auf Metall-Profilen oder metallischen Untergründe

— Bei Montage auf elektrisch leitendem Material ist auf Isolierung der Anschlüsse zu achten

— Das Ankleben der Stripes muss auf einer ebenen, staubbefreiten Fläche erfolgen 

— Etwaig vorhandene Schraubenköpfe dürfen nicht über die Montagefläche ragen

Übersicht des verfügbaren YES-Stripes-Standardprogramms

Ihr gewünschter Stripe ist nicht dabei? Fragen Sie bitte an! 
Telefonisch unter 0 83 46 / 9 821 821 oder per E-Mail an info@yes-company.de


